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Merci d’avoir choisi la Sonnette Vidéo Intelligente
d'Energizers,. Ce guide d'installation vous aidera pour
I'installation de votre appareil sur les fils d’alimentation de
votre sonnette existante et de votre carillon mécanique.

NOTE: Suivez les étapes de configuration de
I'application dans le Guide de démarrage rapide
AVANT d'installer votre appareil. Incompatible
avec les carillons électroniques.

Configuration Requise
Pour le Dispositif:

Energizer

« Nécessite une connexion pour une
sonnette filaire
« Existante avec un transformateur
délivrant un courant de 16-24 V, 10 VA
« Router WiFi avec une connexion Internet
« WiFi 2.4GHz 802.11n
« Android 6.0 ou plus récent /i0S 10 ou plus récent
- Energizer, Connect App (sur un appareil mobile)

©2021 Energizer. Energizer et certaines conceptions graphiques sont
des marques commerciales d'Energizer Brands, LLC et de ses filiales et
sont utilisées sous licence par Jem Connected IOT, Inc. Tous les autres
noms de marque sont des marques commerciales de leurs propriétaires
respectifs. Ni Jem Connected 10T, Inc. ni Energizer Brands, LLC ne sont
affiliés aux propriétaires respectifs de leurs marques.
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Pour commencer, faites sonner votre carillon pour chaisir
le type de carillon désiré. Eteignez ensuite le fusible
correspondant a votre sonnette et carillon mécanique
dans votre disjoncteur. Faites sonner votre sonnette
encore une fois pour vous assurer qu'elle est étgiate.

Avertissement: Nous vous recommandons de
faire appel a un électricien professionnel pour
installer votre appareil.
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NOTE: Le fusible correspondant a votre sonnette peut ne
pas étre clairement indiqué. Essayez de faire sonner la
sonnette pour vous assurer qu'elle est bien éteinte.
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A l'extérieur, retirez 'ancienne sonnette et débranchez les
deux fils qui y sont raccordés.

NOTE: Nous vous recommandons de nettoyer
les fils pour en retirer les traces de corrosion.

Enerqizer 2
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Selon la construction de votre porte et de votre entrée,
choisissez soit le support de montage plat, ou la cale + les
supports de montage plats pour arranger I'angle de vision,
et installez-le sur les fils.

Pour garantir une installation ¢
utilisez un niveau a bulle.

Energizer 3
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Option 1: Support de montage plat
Utilisez les vis longues pour l'installation sur le mur.

NOTE: Assurez-vous que les fleches indiquées sur
le support sont orientées vers le haut et que la

couche de mousse préinstallée est apposée au mur.

== Couche de
mousse
préinstallée

NOTE: Vérifiez que les vis sur le support de

A montage sont serrées trés fermement contre le
mur, pour éviter l'infiltration d'eau qui entrerait
en contact avec les fils.
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Option 2: Cale + support de montage plat (pour installer
selon un angle). Sélectionnez le support mural en cale
(avec un angle) et positionnez-le vers la gauche ou vers la
droite pour obtenir le meilleur angle d'observation. Utilisez
les vis longues pour l'installation sur le mur.

NOTE: La cale dispose de deux trous. Percez le
trou qui vous permet d'obtenir 'angle adéquat.

(Voir l'image A)
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B) Cela fait, prenez le support de montage plat, la
fleche orientée vers le haut, et vissez-le sur la cale a
I'aide des vis courtes.
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Branchez les fils sur les terminaux a vis situés au dos de
votre sonnette.

NOTE: Si vous utilisez une carte microSD (non
incluse), insérez-la avant de monter la sonnette.

— o ——

Une paire de
terminaux a vis
supplémentaire
estincluse dans la
boite.

NOTE: les fils peuvent étre branchés a n'importe
quel terminal a vis, veillez surtout a serrez les

fils fermement.
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NOTE: Si les fils qui sortent du mur sont trop courts,
vous pouvez utiliser les rallonges équipées de

contacts a sertir.
> -
> i
-
fil de sonnette connecteurasertir  extensions de fil
Ny — —

Tenez les fils qui sortent du mur, branchez-les dans les contacts
a sertir, puis branchez-les dans les rallonges de fils.

f

Utilisez une pince pour
resserrer les contacts sur
les fils. Veillez a les serrer
fortement pour que les fils
ne se libérent pas par
accident. Branchez ensuite
les différents connecteurs
les uns aux autres.
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Une fois la connexion
effectuée a votre sonnette
intelligente, poussez les fils
dans le mur aussi
proprement que possible.
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Installez la sonnette sur le support de montage, par le
dessus d'abord, puis appuyez et glissez sa partie basse.
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Enfin, fixez la sonnette avec la vis de sécurité et I'outil.

Energizer
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Ensuite, prenez le carillon mécanique et retirez-en le cache
et les piles (le cas échéant)

Regardez votre carillon. Vous remarquerez qu'il y a deux
fils déja attachés.
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o

Energizer 10



10

Sortez le kit d'alimentation inclus avec votre sonnette.
Notez la présence d'un fil qui se divise en deux.

Energizer 1
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Desserrez légerement chague terminal a vis et glissez un
crochet du kit d'alimentation sous chague vis. Veillez a ne
pas débrancher les fils déja présents dans le carillon.

NOTE: La couleur des fils du kit d’alimentation
n'a pas d'importance, ils peuvent se brancher

a n'importe quel terminal a vis.

Energizer 12
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ATaide de I'adhésif double face, collez le kit
d'alimentation a votre carillon sur un espace disponible, et
remettez le cache en place.

NOTE 1: Veillez que le kit d'alimentation et les fils ne
génent pas les parties mécaniques du carillon.

NOTE 2: Chaque carillon est différent. Le meilleur
emplacement pour le kit d'alimentation peut étre sur
la surface du cache.

Energizer 13



13

Réactivez 'alimentation de la sonnette dans le disjoncteur.
Le voyant sur le bouton de la sonnette doit s'iluminer, et
apres quelques minutes, s'illuminer en bleu continu.

Energizer
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Lancez |'application £mergizers Connect, puis
sélectionnez la sonnette pour sélectionner le carillon
souhaité et terminer la configuration. Votre sonnette
vidéo intelligente est maintenant préte a étre utilisée!
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Dépannage

Questions ou commentaires?
Visitez notre FAQ a I'adresse
WWW.energizerconnect.com

Sonnette:

Si le voyant sur le bouton de votre sonnette ne

S'illumine pas et que l'application Emergizers

Connect n'arrive pas a localiser le produit:

1. Vérifiez que I'alimentation a été rétablie dans
le disjoncteur.

2. Vérifiez que les connexions des fils dans les
terminaux a vis sont bien établies.
Souvenez-vous de couper I'alimentation avant
de vérifier et de la rétablir aprés avoir vérifié.
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Remarque

Carillon:

Toutes les installations ne nécessitent pas I'utilisa-

tion du kit d'alimentation. Si aprés l'installation et

la configuration compléte de votre sonnette, vous
découvrez que tout fonctionne, sauf le carillon
meécanique:

1. Vérifiez d'abord les « Paramétres du carillon »
dans l'application £mergizers. Connect, et
vérifiez que le carillon mécanique est bien
sélectionné.

2. Vérifiez que le kit d'alimentation et les fils ne
génent pas le mouvement du carillon
meécanique.

3. Sivotre carillon mécanigue ne fonctionne
toujours pas, essayez de retirer le kit
d'alimentation du carillon. Souvenez-vous de
couper l'alimentation avant de vérifier et de la
rétablir aprés avoir vérifié. Cela fait, sélectionnez
le « Carillon mécanigue » de nouveau une fois
que la sonnette est réactivée.

4. Sile probléme persiste, utilisez la sonnette sans
fil incluse et sélectionnez « Carillon sans fil »
dans I'application.
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