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Suivez ce guide pour finaliser la
configuration de votre carillon sans fil.

Description du carillon sans fil

Bouton De
Réinitialisation

Haut-Parleur

Port USB

Spécifications Du Systéme

Puissance DC 5V, alimentation USB

Bouton de Pour accéder au Mode De Couplage; Pour
réinitialisation| accéder au Mode De Couplage; Cliquez une fois
rapidement sur le bouton de réinitialisation. Le
voyant lumineux commencera a clignoter en
continu.

Pour restaurer les parametres d'usine; Maintenez
le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5
secondes. Le voyant lumineux clignotera 3 fois,
puis restera fixe.

Voyant Clignotant | Mode d'appariement

Solide Couplé a la sonnette vidéo
intelligente
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Avant de commencer, vérifiez que votre sonnette de
porte est réglée sur « Sonnette sans fil »

Vous pouvez faire ce réglage lorsque vous configurez
votre sonnette pour la premiere fois, ou plus tard dans

les paramétres de la sonnette.
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<« Chime Type

Detection Settings
Mechanical Chime

Chime Settings Wireless Chime -

No Chime

Storage Settings.

Branchez votre carillon sans fil a une prise murale a
I'aide de I'adaptateur d'alimentation USB inclus.

NOTE: Le carillon sans fil doit étre branché a une prise
située a 30 pieds ou moins de la sonnette.
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A l'arriere de votre carillon sans fil, cliquez rapidement
sur le bouton de réinitialisation. Le voyant lumineux
devrait commencer a clignoter.

Pour Plusieurs Carillons:

Assurez-vous que tous vos carillons sans fil sont en mode

d'appairage en méme temps avant de passer a I'étape 4. Cela
inclut les carillons sans fil précédemment ajoutés.
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Accédez aux paramétres de la sonnerie dans les
parametres du carillon de la sonnette. Cliquez sur le

bouton BIND.

Le voyant du carillon sans fil doit cesser de clignoter. Votre
carillon sans fil est maintenant couplé a votre sonnette.

REMARQUE: Les parametres de sonnerie n‘apparaitront qu'apres
avoir sélectionné Carillon sans fil comme Type de carillon.

« Chime Settings Bell Settings « Chime Settings

Chime Type

Bell Settings

Dépannage:

Si votre carillon sans fil ne
sonne pas lorsque vous
appuyez sur votre sonnette

Réinitialisez le carillon sans fil aux paramétres
d'usine en maintenant enfoncé le bouton de
réinitialisation a I'arriere du carillon sans fil
pendant 5 secondes. Le voyant lumineux
clignotera trois fois puis restera fixe.

Répétez maintenant les étapes 1a 4.

Si vous ne voyez pas
"Ajouter" a I'étape 4

Cliquez d'abord sur le bouton Supprimer /
Dissocier, revenez au menu précédent et
entrez a nouveau les paramétres de sonnerie.
Vérifiez que votre carillon sans fil clignote
toujours, puis cliquez sur le bouton «BIND».
Votre carillon sans fil devrait maintenant cesser
de clignoter et étre couplé a votre sonnette.
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